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Komponentfdrteckning - typ 2000/02. Art.nr 53141221.

Art Nr Antal Komponenter

962002 1 Varmevaxlare (varmvatten) Redan typ 2R-18 DN20
960002 1 Varmevéaxlare (vdrme) Redan typ 2-18 DN 20
901 1 Varmvattenregulator Redan

405014* 1 Ventilhus Redan DN 20 Kvs 2,1 ( SV2)
4050110* 1 Givardel Redan (SV2)

138009 1 Manuell aviuftare

151029 1 Expansionskarl. 12 liter 0,5 bar

933026 1 Séakerhetsventil 2,5 bar

136111 1 Sakerhetsventil 10 bar

931 1 Manometer 0-4 bar

949011 2 Termometer 0-120 gr C

943 1 Cirkulationspump Grundfos UPS 15-40 130 220V
949010 2 AV1 Kulventil ansl. 20. utv. g.g.

936003 2 AV2 Kulventil ansl. 15. utv. g.g.

131192 1 AV3 Kul- och backventil ansl. 15 inv. g.g.
131195 1 AV4 Kul- och backventil ansl 15 inv/utv g.g.
936002 1 AV5 Kulventil ansl. 15 inv/utv g.g.

920001 1 Passbit for matare DN 25 190 mm

152050 1 Smutsfilter DN 20. F2 sekundart 0,6 mm.
152060 1 Smutsfilter DN 20. F1 fjarrvarme 0,5 mm
933300 1 By-pass NT 16

* Dessa artiklar motsvarar art.nr 405302.

Landis & Staefa reglerutrustning

986341 1 Styrventil VVG 549-15. kvs=0,40 (SV1)
981304 * 1 Reglercentral RVA36.531/191

981305* 1 Sockel AGS46 med kontaktdon PLN10
985300 * 1 Stalldon SQY 31

982302 * 1 Framledningsgivare QAD26.220

983301 * 1 Utomhusgivare QAC31/101

* Dessa artiklar motsvarar art.nr 980309.
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Principkoppling - typ 2000/ 02. Art.nr 53141221.
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AV 1 Avstangningsventil varme VX2 Varmevaxlare varmvatten
AV2 Sommaravstangning PB1 Passbit matare, 1" x 190 mm
Avtappning primart PB2 Passbit for TD-regulator
AV3 Avst- och backventil Svi Styrventil varme
AV4 Avst- och backventil (PAF). SVv2 Styrventil varmvatten
AV5 Avtappning sekundart PAF Pafyliningsventil AV4
AVL Avluftare TG Temperaturgivare
F1 Filter fjv. Maskvidd 0,5 mm SAK Sakerhetsventil
F2 Filter sek. Maskvidd 0,6 mm DF 1 Dykficka matning DN15 inv .
™ Termometer .For primérsidan BP Bypassventil
finns termometrarna i matut- EXP Expansionskarl
rustningen. RC Reglercentral .
REG Varmvattenregulator P Cirkulationspump

VX1 Varmevéxlare varme M Manometer
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Principkoppling El typ 2000/02. Art.nr 53141221.

Nolla N
AC 230V

Fas L

OBS!

Pumpen &r inkopplad
elektriskt sa att den
alltid ar i drift.

For att aktivera de
pumpstopp som finns
inprogrammerade i
reglercentralen skall
pumpens anslutning
mot fas (L) flyttas

till Q2.

Forklaringe
Regulator RVA36.531

Framledningsgivare QAD26/220

Utegivare QAC31/101

Elektriskt stalldon SQY31

Cirkulationspump

Integreringsverk for batteridrift ( tillhandah. och mont. av kund )
Flodesmatare for batteridrift. ( tillhandah. och mont. av kund )
Temperaturgivare. ( tillhandah. och mont. av kund )
Kopplingsplint typ sockerbit. Inbdrdes ordning for tamparna pa
RG resp UG spelar ingen roll.

T T OTMOO >



ALSTOM

Villacentral 2000-02.doc

5(12)
06-02-28
Primar Sekundar |
Drifttemperatur 120 6C 80 0C
Drifttryck 16 bar 6 /10 bar
Differenstryck 1,0-3,0 bar 0,6 bar
Varmevaxlare typ 2-18
Befintliga system
Effekt 18 kW
Temperaturprogram 100/61 60/80
Tryckfall 3,1 kPa 14 kPa
Disponibelt differenstryck 18,0 kPa
Férsmutsningstillagg 0 kw/m2, 0C 0 kw/m2, 0C
Vattenvarmare typ 2R-18
Effekt: 60 kW
Temperaturprogram 65/21 10/50
Tryckfall 25,0 kPa 39,3 kPa
Férsmutsningstillagg 0 kW/m2,0C 0 kW/m2,0C
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Mattskiss - typ 2000/ 02. Art.nr 53141221,
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Viktigt i samband med
installation av villacen-

tralen.

For att undvika problem med
foéroreningar som kan satta sig i
styrventiler och liknande skall
systemet genomspolas i samband
med installation.

Gor sa har

Stall reglercentralen i lage manu-
ellt (hand). Oppna stalldonet (mot-
orn) for varmen helt. Lat systemet
(priméarsidan) genomspolas nagon
minut.

A Primar retur Y5" utv. gg
B Primar fram Y5" utv. gg
C Kallvatten %" inv. gg
D Varmvatten Y utv. gg
E Varme retur ¥4 utv. gg
F Varme fram ¥4 utv. gg

Alla anslutningar valfritt nerat
eller uppat.
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Skotselinstruktion - typ 2000/ 02. Art.nr 53141221.

Generellt

ALSTOM villacentral ar en helautomatisk undercentral for primar fijarrvarmeanslutning.
Centralen kraver normalt inget underhall. Efter igangkorning och injustering behéver
anvandaren endast kontrollera att inget vattenlackage forekommer och att trycket i
husets varmesystem ar ratt (se "pafyllning av varmesystemet").

Tappvarmvattensystem

Varmvattnet produceras samtidigt som en varmvattenkran éppnas. Mangden
varmvatten ar ej begransad, daremot flodets storlek. Varmvattentemperaturen regleras
av varmvattenregulatorn (REG) och termostaten (SV2). Regulatorns spak stélls i ett lage
ungefar mitt emellan réd och bla markering. Varmvattentemperaturen regleras med
termostatventilen. Varmare vatten i den rdoda pilens riktning och kallare vatten i den bla
pilens riktning.

Varmesystem

Centralerna ar utrustade med elektronisk reglerutrustning av fabrikat Landis&Staefa. Se
separat skotselinstruktion for reglerutrustningen (sid 9-11). Dessutom sitter en
instruktion pa insidan av reglercentralens lucka.

Pafyllning av varmesystemet

Manometern (M) visar trycket i husets varmesystem. Trycket skall vara mellan 1 — 1,5
bar. Om trycket sjunker under 1 bar skall pafyliningsventilen (PAF) 6ppnas tills trycket &r
1,5 bar.

Det ar lampligt att stanga av pumpen under tiden péafylining sker.

Luftning

Centralen luftas genom en manuell avluftare (AVL) placerad i toppen av centralen.
Centralens cirkulationspump (P) luftas genom att lossa den férkromade tackskruven.
Husets varmesystem avluftas separat. Det ar da lampligt att stanga av pumpen och
vanta nagra minuter s att luften placerar sig i toppen av radiatorerna.
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Fels6kning och atgarder typ 2000/01. Art.nr 53141221.

For lag varmvattentemperatur
Om varmvattnet inte blir tillrackligt varmt kan orsakerna vara féljande:

1) FOr stor varmvattentappning i fastigheten. Minska varmvattenflodet.
2) For lag temperatur pa inkommande fjarrvarme (skall vara minst 60°C
vid férbrukning .)
3) Varmvattenregulatorn (REG) ar felinstalld. Vrid spaken mot rott.
4) Termostatventilen (SV2) ar felinstalld. Vrid ratten i den réda pilens riktning.
5) Filtret (F1) ar igensatt och maste rengoras. Anmal detta till varmeverket.

For 1ag temperatur pa varmesystemet
Om varmesystemet inte ger tillracklig varme kan orsakerna vara féljande:

1) For lag temperatur pa inkommande fjarrvarme (skall vara minst 60°C).

2) Felaktig installning pa reglerutrustning. (Se separat skotselinstruktion).

3) Filtret (F2) ar igensatt. Sla av pumpen (P) och stéang avstangningarna till
radiatorerna innan filtret dppnas. Efter rengtring skall systemet fyllas pa och
luftas enligt tidigare anvisningar.

4) Filtret (F1) ar igensatt och maste rengtras. Anmal detta till varmeverket.

5) Cirkulationspumpen (P) fungerar inte.

6) Cirkulationspumpen (P) gar pa for lagt varvtal. Stall in pumpen pa hdgre varvtal.

7) Luft i husets varmesystem. Lufta varmekretsen.

8) Termostatventilerna pa husets varmesystem fungerar €] .
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Installningsinstruktion RVA36.531/191
for slutanvandare Serie D

Parameterinstallningar, slutanvandare

o Oppna slutanvandarnivan och valj 6nskad funktion: Tryck p& programknapp @ eller 4 och stéll in
onskat varde med knapparna —=m g

e Stang slutanvandarnivan: Tryck pa en driftprogramknapp i i
(om ingen annan knapp aktiveras s& 6vergar regulatorn automatiskt fran slutanvandarnivan efter c:a 8
minuter).

Rad Funktion Omrade Enhet Upplésning  Grund-
instéallning
Driftprogram - Rumsvarme AUTO AUTO
Alltid TILL
Standby
Rumstemperatur-nominellt borvarde (TRN) 8...26 cCe 0,5 20
@
Manuell drift o TILL/FRAN FRAN

s;) Driftprogramknappar varmekrets  (Omkoppling av driftprogram till:
Automatikdrift

=] H & O & Kontinuerlig drift
ql | [ [} ) ®» Beredskap)

Uttag PC (- i |iEE|]EBEEEE

-

Indikering (Avlasa arvarden och
installningar)

®
@ Radvalsknappar (Parametrering)
2

———- o =] =
oL f TN e 11 o
e [ SS—. 4 Rl T R P

Instéliningsknappar (Parametrering)

Instaliningsratt (Instélining rums-
rumstemperatur temperaturbérvarde)

ZET2ZM
6 ) Funktionsknapp med kontrol- (Manuellt betjanbara
lampa for manuell drift anlaggningselement)
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Rad Funktion Omréade Enhet Upplosning  Grundvérde
1 Tid 0...23:59 tim./min. 1 min
2 Veckodag 1.7 dygn 1dygn -
3 Datum (Dag, Manad) 01.01 - dd.mm 1 dygn
31.12
4 Ar 1995-2094 Ar 1 ar
Veckodag - forval 1-7/1..7 dygn 1ldygn -
1-7  Hel vecka
1..7 Enskilda dygn
6 TILL- tid Fas 1 ----..24:00 tim./min 10 min 06:00
7 FRAN- tid Fas 1 ----...24:00 tim./min 10 min 22:00
8 TILL- tid Fas 2 ----.24:00 tim./min 10 min ----
9 FRAN- tid Fas 2 - -:--...24:00 tim./min 10 min - -
10 TILL- tid Fas 3 ----..24:00 tim./min 10 min ----
11  FRAN- tid Fas 3 - ---..24:00 tim./min 10 min - -
14 Rumstemperatur-sankt-borvarde (TRR) TRF...TRN °C 0,5 18
TRF Rad 15
TRN Borvardesratt
15 Rumstemperatur-frysskydd-borvarde (TRF) 4..TRR °C 0,5 10
TRR Rad14
16  Sommar-/vinter omkopplingstemperatur 8...30 °C 0,5 17
17 Reglerkurvans lutning === - 0,5 12,5
o Ej verksam 2,5...40
2,5...40 Verksam
18 Rumstemperatur-arvarde (TRx) 0...50 °C 0,5 -
19 Utetemperatur-arvarde (Tax) -50...+50 °C 0,5 -
23  Standard-tidprogram for raderna 6...11 0/1 - 1 0
0 Aktiveras ej
1 Aktiveras
50 Felmeddelande 0...255 - 1 -
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Reglercentralen kan spara max. 2 felmeddelanden. Felen tas inte bort forran orsaken
till felet har &tgardats. Foreligger ytterligare fel laddas dessa till minnet sa snart
utrymme finns.

Méjliga fel: Indikering Felbeskrivning
ingen Inga fel
10 Utetemperaturgivare
30 Framledningstemperaturgivare
61 Fel i rumsmandverenhet

Reglercentralen bildar framledningstemperaturbérvardet med reglerkurvan for att
uppna en konstant rumstemperatur, aven utan givare.

Ju storre lutning av reglerkurvan, desto hogre framledningstemperaturbdrvarde vid
l&ga utetemperaturer.

Mycket battre komfort erhalls med en rumstemperaturgivare.
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Skotselinstruktion - forklaring typ 2000/ 02. Art. 53141221,

Avstangningar —
radiatorer

Termometrar for
radiatorer

Avstangning. __
Kall-och varmvatten

Avluftare ( AVL)
Sommarventil

Reglercentral. Varme
VV-regulator (REG).

El-brytare

Passbit for matare

Avtappning primart.

Varmhallningsventil.
Injusteras av varmele

Filter (F 1). Fjarrvarme

Termostat-
ventil (SV2).

Motor for varmen
Pafylining rad. (PAF)

Filter (F2). Sekundart
Avtappning

Cirk.pump (P).

Manometer (M).
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